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a	Indítóprofil 
b	(C1) Szilikát-bevonatos 

kőzetgyapot hőszigetelő 
tábla

c	Tárcsás dűbel (fémszeges) 
d	Graytex Standard D 

ragasztó 
e	Üvegszövetháló 145 g/m2 
f	Prostar Szilikon alapozó 
g	Coral Szilikon 

színezővakolat

a	Falszerkezet 
b	Szilikát-bevonat 

(a kőzetgyapot lemez 
falszerkezet felöli szilikát-
bevonat(os) oldala)

c	Kőzetgyapot

Az MW (C1)-es kőzetgyapot olyan vakolathordó-, inhomogén 
szerkezetű hőszigetelő lemeztermék melynek egyik oldala 
Gyárilag szilikát-bevonattal készül. Ez a bevonat lehetővé 

teszi a „bevasalt” első réteg elhagyását. A 
GrayTherm MW (C1) THR esetén a szilikát-
bevonatos felület a felragasztás oldala!

A Szilikát-bevonatos 
Kőzetgyapot hőszigetelő lemez 
felragasztásának ragasztási 
képe, a szabályos perem+pont 
módszer, legalább a felület 
40%-os ragasztottságával!

FONTOS hogy a hőszigetelendő alapfelület síktól való eltérése 
nem haladhatja meg a 2 m-en belüli +/- 5 mm-t ! Nagyobb 
eltérés esetén többletintézkedés szükséges. (levésés, síkra 
vakolás, ragasztási vastagság növelése MAX. 1 cm-re !!!, változó 
hőszigetelő lemezvastagság, vagy hullámos lesz a végeredmény)

ZÁRÓ SOROK:
Az MW (C1) előnyös tulajdonságai:
- idő-, anyag-, munkaerő csökkenés felragasztáskor
- jobb felületi tapadás ragasztó és MW között

MW (C1) HATÁSA AZ ANYAGSZÜKSÉGLETRE:
Mivel elmarad egy „bevasalt” ragasztóréteg a felület (min.) 40%-
án, ezért az általánosan szükséges rendszerragasztó kevesebb 
lesz; ~ 9 kg/m2. 
(a felragasztás anyagszükségletét nagyban befolyásolhatja a 
hordozó alap síktól való eltérése és a felület minősége!)
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