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GRAYMIX HUNGÁRIA Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11. 
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                                                   TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Ez a Teljesítmény-nyilatkozat a 305/2011/EU Rendelet III. számú melléklete alapján készült. 

 

1./ Termék típusa: GrayTherm MW  THR 

Teljes Hőszigetelő Rendszer 
 

2./ Azonosítási adatok: Vakolathordó MW (kőzetgyapot) + Graytex ragasztó + 
Graymix alapozó + Graymix vékonyvakolat.  
Lásd csomagolás / termékcímke / szállítólevél 

3./ Termék rendeltetése: 
Teljes Hőszigetelő Rendszer új- és meglévő épületek 
homlokzati- és árkádmennyezeti hőszigetelésére. 

4./ Gyártó és gyártási hely: 
Jász Plasztik Kft. 5100 Jászberény, Necső telep 1. 

5./ Meghatalmazott képviselő:  GrayMix Hungária Kft. 

6./ Termékállandóságértékelés, 
ellenőrzés 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Kft., H-2000 Szentendre Dózsa Gy. u. 26, amely kiadta az 
A- 262/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés-t, és amely 
tekintetében az ÉMI Nonprofit Kft. kijelölt szerv, amely  
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés 
alapvizsgálatát, 
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, 
vizsgálatát és értékelését végzi a  (2+) rendszerben. 

7./ Bejelentett vizsgló szerv: ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre Dózsa Gy. u. 26. 
NAT-1-1110/2006  -  GM 090/2005  

Notified body 1415 

8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa: 
NMÉ A-262/2014 

9./ Alapvető tulajdonságok 
Teljesítmény 

Műszaki előírás 

Érték Besorolás  
 

 
ETAG 004 
EN 13499 
EN 13500 

Ütésállóság ≥ 3 J I 3 

Behatolási ellenállás ≥200 N PE 200 

Vízáteresztés max. 0,5 kg/m
2
h

0,5
 

Hővezetési ellenállás RD RD ≈ RK = d / λK (m
2
K/W) ahol λK = az 

MW közölt hővezetési tényezője 0,038 
W/mK, d = az MW vastagsága m-ben 

Tűzterjedési határérték TH ≥ 45 perc MSZ 14800-6 
MSZ EN 13501 Tűzvédelmi osztály A2 - s1, d0 

10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek 

Aláírásra jogosult személy neve és beosztása: 
Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezetők 

Kiadás helye és dátuma: Dunaharaszti, 2017. 10. 06. 
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